
Temat: Adresacja IP 

 

Adres IP – niepowtarzalny identyfikator urządzenia sieciowego, jest to liczba 32-

bitowa zapisywana w postaci czterech liczb dziesiętnych (oktetów) z zakresu 0-255. 

 

Klasy adresu IP: 

Każdy adres IP można podzielić na część identyfikującą sieć oraz część 

identyfikującą host. 

 
 

Klasa Zakres adresu IP 
(oktet 1) 

Pierwsze bity 
adresu 

Uwagi 

A 1 - 126 0 
 

B 128 – 191 10 
 

C 192 – 223 110 
 

D 224 – 239 1110 
transmisja 
multicast 

E 240 - 255 1111 
zarezerwowane 

 

 

Zarezerwowane adresy sieci: 

 

Adres sieci – określa sieć, do której należy adres IP 

Adres rozgłoszeniowy (broadcast) – pozwala na wysyłanie informacji do wszystkich 

urządzeń w sieci 

 

Przykład: 

1) Adres IP:      192.168.0.14 – klasa C 

Adres sieci:      192.168.0.0 

Adres rozgłoszeniowy:  192.168.0.255 

 

2) Adres IP:     167.155.23.10 – klasa B 

Adres sieci:     167.155.0.0 

Adres rozgłoszeniowy:  167.155.255.255 



 

Prywatne adresy – do wykorzystania tylko w sieciach lokalnych, niewidoczne w sieci 

Internet. 

A) 10.0.0.0 – 10.255.255.255 

B) 172.16.00 – 172.31.255.255 

C) 192.168.0.0 – 192.168.255.255 

 

Translacja adresów prywatnych na publiczne (i odwrotnie) – NAT (Network Address 

Translation) – na poziomie routera. 

 

Adres 127.0.0.0 - pętla zwrotna (loopback) – zarezerwowany do testowania sieci. 

 

Maska podsieci 

 

Maska podsieci udziela routerowi informacji potrzebnych do określenia, w której 

sieci i podsieci znajduje się konkretny host.  

 

Maskę podsieci można wyrazić przez liczbę bitów w adresie sieci, np. /8, /16 itd. 

 

Standardowe maski podsieci dla adresów  

klasy A, B, C: 

• Klasa A - 255.0.0.0  np. 80.0.0.0/8 

• Klasa B - 255.255.0.0  np. 129.10.0.0/16 

• Klasa C - 255.255.255.0 np. 194.66.10.0/24 

 

 


