
 Źródło: M. Milewska, A. Stasiak, Obsługa informatyczna hotelarstwie, WSiP 

1 
 

Przepisy przeciwpożarowe w miejscu pracy 
 

1. Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów i ich rozprzestrzeniania się podczas 
użytkowania sprzętu komputerowego lub pracy w pomieszczeniu w niego 
wyposażonym: 

 
• rzucanie palących niedopałków papierosów na materiały palne; 

• pozostawienie bez dozoru włączonych odbiorników energii elektrycznej; 
• użycie otwartego ognia oraz palenie tytoniu w miejscach zabronionych; 
• nieprawidłowe eksploatowanie, konserwowanie urządzeń i instalacji elektrycznych, 

gazowych oraz grzewczych; 
• niewłaściwe składowanie lub posługiwanie się materiałami palnymi; 

• włączanie do sieci urządzeń powodujących przeciążenie instalacji; 
• stosowanie palnych elementów wystroju i wyposażenia pomieszczeń. 

 
 

2. Czynności minimalizuj ące ryzyko powstania pożaru oraz jego ewentualnych 
skutków: 

 
• miejsca wyznaczone do palenia tytoniu należy wyposażyć w kosze i popielniczki 

z materiałów niepalnych; 
• w miejscach widocznych umieścić wykaz telefonów alarmowych oraz instrukcje 

postępowania na wypadek powstania pożaru; 
• wyznaczyć i oznakować w obiekcie drogi ewakuacyjne oraz miejsca, w których 

znajdują się urządzenia przeciwpożarowe; 
• oznakować główne wyłączniki prądu i gazu w budynku oraz zapewnić sprawne 

oświetlenie awaryjne; 
• oznakować pomieszczenia, w których występują materiały łatwopalne. 

 
 

3. Klasyfikacja grup pożarów: 
 

• grupa A – pożary ciał stałych, pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok 
innych zjawisk ma miejsce żarzenie (np. drewno, papier, tworzywa sztuczne, tkaniny); 

• grupa B – pożary cieczy palnych i substancji topiących się wskutek ciepła 
powstającego podczas pożaru (np. benzyna, alkohol, lakiery, tłuszcze); 

• grupa C – pożary powstałe w wyniku spalania gazów, np.: metanu, propan-butanu, 
gazu miejskiego, acetylenu; 

• grupa D – pożary metali, np.: magnezu, sodu, potasu; 
• grupa E – pożary urządzeń elektrycznych lub pożary z grup A, B, C, D występujące 

w pobliżu urządzeń elektrycznych i pod napięciem; 
• grupa F – pożary olei roślinnych i tłuszczy zwierzęcych. 



 Źródło: M. Milewska, A. Stasiak, Obsługa informatyczna hotelarstwie, WSiP 

2 
 

 
4. Sprzęt przeciwpożarowy 

 
• hydrant  – stosuje się do gaszenia wodą z węża – nie wolno używać go do gaszenia 

instalacji elektrycznych (w tym sprzętu komputerowego) 
• koc gaśniczy – przy jego użyciu gasi się przedmioty, odcinając dopływ powietrza 

(można używać go do gaszenia sprzętu komputerowego); 
• gaśnice: 

o pianowe – użycie ich zapewnia szybkie chłodzenie strefy pożaru i materiału 
palnego, a także powoduje powstanie na powierzchni powłoki 
uniemożliwiającej ponowne zapalenie się (nie należy stosować do gaszenia 
substancji reagujących z wodą); 

o proszkowe – zapewniają szybkie schłodzenie, tworząc warstwę izolacyjną 
przed ogniem; stosuje się je głównie do gaszenia urządzeń elektrycznych, nie 
należy ich używać do gaszenia części ruchomych maszyn, komputerów 
i sprzętu elektronicznego (w tym celu stosujemy gaśnicę GSE-2x); 

o śniegowe – dzięki niskiej temperaturze środka gaśniczego powodują szybkie 
schłodzenie, zdmuchują płomień i działają tłumiąco, wprowadzając CO2; 
można je stosować do gaszenia urządzeń pod napięciem, nie stosuje się ich do 
gaszenia pożarów siarki, węgla, metali lekkich; nie wolno stosować ich do 
gaszenia palących się ludzi. 

 
 

5. Elektroniczne systemy przeciwpożarowe 
 

Funkcją elektronicznych systemów przeciwpożarowych jest samoczynne wykrywanie 
pożaru i przekazywanie o tym informacji. Podstawowym elementem systemu są 
rozmieszczone w poszczególnych pomieszczeniach tzw. czujki pożarowe, czyli urządzenia 
reagujące na obecność dymu oraz wzrost temperatury w nadzorowanym obszarze. Sygnał 
z czujki przekazywany jest następnie do centralki, która alarmuje sygnałem pracownika 
recepcji lub ochrony. Systemy sygnalizacji pożarowej mogą też automatycznie, np. drogą 
radiową, powiadamiać o pożarze najbliższą jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej 
Straży Pożarnej lub sterować innymi urządzeniami, np. drzwiami pożarowymi, instalacją 
oddymiającą, dźwiękowym systemem ostrzegawczym itp., a nawet uruchamiają zraszacze. 


