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1. Struktura Internetu 
 

1.1. Jaką drogą przebywa pakiet danych? 

Dane w Internecie są przesyłane w postaci zaadresowanych pakietów. Każdy posiada adres, pod 
który ma zostać dostarczony. Także wszystkie komputery i urządzenia (tzw. hosty) pracujące w 
sieci muszą mieć własny numer – adres IP. Dzięki temu każdy pakiet może być dostarczony do 
odpowiedniego odbiorcy.  

Nie musi być to droga najkrótsza. Dwa kolejne pakiety tego samego pliku mogą podążać do punktu 
przeznaczenia całkiem różnymi trasami. 

Kierowaniem pakietów w sieci zajmują się routery . Są to aktywne urządzenia odczytujące etykietę 
adresową pakietu i starające się znaleźć drogę, którą przesyłka – pakiet, dotrze do miejsca 
przeznaczenia. Droga ta prowadzi poprzez inne serwery i routery tak długo, aż któryś przekaże 
pakiet do celu. 

1.2. Na czym polega system domen? 

Dla ułatwienia identyfikacji poszczególnych urządzeń w Internecie przyjęto jednolity system 
nazewnictwa, zwany systemem domen. Domena to symboliczna nazwa określająca komputer (host) 
lub zespół komputerów. 

Adres internetowy domeny = nazwa_domeny.kategoria.kraj 

Dla wszystkich krajów (oprócz USA) skróty literowe odpowiadają międzynarodowym 
oznaczeniom, np. pl – Polska, uk – Wielka Brytania. 

Kategoria domeny określa jej charakter, np.: com – domeny komercyjne, gov – domeny należące do 
jednostek rządowych, edu – domeny edukacyjne, org – domeny organizacji. W adresie niekiedy 
pomija się kategorię. 

 

2. Metody dostępu do Internetu 
 

2.1. Połączenie modemowe  

Charakteryzuje się niską prędkością transmisji (do 56,6 kb/s) oraz wysokim kosztem – związanym z 
opłatami za połączenia telefoniczne. Połączenia z siecią Internet realizowane są z wykorzystaniem 
linii telefonicznej i modemu. Opłata za korzystanie z Internetu przez modem uzależniona jest od 
czasu użytkowania. 

 

 



2.2. Połączenia ISDN 

ISDN (Integrated Services Digital Network) to telefoniczna sieć cyfrowa z integracją usług. Tak 
samo jak w przypadku zwykłych analogowych połączeń modemowych, połączenie uzyskuje się z 
wykorzystaniem modemu zainstalowanego w komputerze i cyfrowej linii telefonicznej. 

2.3. HIS/SDI 

HIS (Home Internet Solution) jest technologią dostępu do sieci Internet opracowaną przez firmę 
Ericsson. W Polsce usługa znana jest pod nazwą SDI – czyli Stały Dostęp do Internetu. Za 
pośrednictwem SDI otrzymuje się stały i nieograniczony czasowo dostęp do Internetu za 
pośrednictwem zwykłej analogowej linii telefonicznej z możliwością równoczesnego prowadzenia 
rozmów telefonicznych.  

2.4. DSL/ADSL 

Kolejnym sposobem uzyskania stałego dostępu do sieci Internet jest Cyfrowa Linia Abonencka 
(Digital Subscriber Line). DSL jest stałym połączeniem szerokopasmowym korzystającym ze 
zwykłych linii telefonicznych, umożliwiającym równoczesne korzystanie z sieci i prowadzenie 
rozmów telefonicznych. 

Połączenia mogą być realizowane w sposób symetryczny – transmisja w obu kierunkach odbywa 
się z tą samą prędkością, lub niesymetryczny (ADSL) – gdy prędkość wysyłania informacji jest 
mniejsza od prędkości odbioru. 

2.5. Łącza dzierżawione 

Łącza dzierżawione oferują stały dostęp do Internetu o bardzo dużej przepustowości danych. 
Oferowane są głównie klientom korporacyjnym wymagającym stałego i bardzo szybkiego 
połączenia z siecią. W ostatnim okresie łącza dzierżawione są często stosowane w sieciach 
osiedlowych, które powstały z myślą współużytkowania dostępu do Internetu. Wówczas wysokie 
koszty łącza stałego dzielone są miedzy wszystkich użytkowników. 

2.6. Sieci telewizji kablowej 

Dostęp do sieci Internet może być również realizowany z wykorzystaniem operatorów 
telewizyjnych sieci kablowych. W komputerze abonenta zostaje zainstalowany specjalny modem 
kablowy, którego zadaniem jest wyodrębnienie z dostarczanego sygnału danych komputerowych. Z 
drugiej strony przewodu montowane są urządzenia umożliwiające komunikację z wykorzystaniem 
sieci telewizji kablowej.  

2.7. Łącza satelitarne 

Obecnie istnieje kilka rozwiązań tego typu. Należy tu jednak wyróżnić łącza jednokierunkowe i 
dwukierunkowe. Łącze jednokierunkowe zapewnia tylko odbiór sygnałów z satelity. Transmisja od 
użytkownika musi się odbywać z wykorzystaniem drugiego łącza, np. modemowego, które pozwala 
na wysyłanie informacji. 


